
（２０）羽田第２ＴＳＲ

①レベルラン：高度を一定に維持し水平飛行

※※

①高度：約300～約4600m
距離：羽田空港直上から約150ｋｍ南まで

※検査終了後、次の開始点へ移動



(２１) 江東LDA
（羽田空港B滑走路用LDA）

①アークフライト：滑走路端に設置されたアンテナからの円弧飛行
②ローアプローチ：降下進入した後、滑走路手前で経路を離脱

※検査終了後、次の開始点へ移動

※

※

※

※

※

※

※

※

①高度約790m

①高度約640m

①高度約1520m



(２２) 羽田LDA特別検査
（羽田空港D滑走路用仮設LDA）

①アークフライト：滑走路端に設置されたアンテナからの円弧飛行
②ローアプローチ：降下進入した後、滑走路手前で経路を離脱
③レベルラン：高度を一定に維持し水平飛行

※

※
※

※

※

※

※

※

①高度約 640m

高度約1930m

①高度約 640m

①高度約 640m

高度約 790m

高度約1400m

②高度約300m ↙高度約1200m

③高度約490m

高度約640m

※検査終了後、次の開始点へ移動



(２３)東京ILS 23
（羽田空港D滑走路用ILS）

①アークフライト：滑走路端に設置されたアンテナからの円弧飛行
②ローアプローチ：降下進入した後、滑走路を低空で飛行、再上昇
③レベルラン：高度を一定に維持し水平飛行

①高度約790m
高度約1400m

①高度約640m

①高度約640m
高度約1900m
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